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For any missing tip, please send your request to the following email
address: support@axs-group.com

PRODUCT FEATURE:

¢ Multi-types of exchangeable connectors used for laptops
and other digital products

¢ Safe and reliable with 18,5V-20V output voltage

¢ Input 110-240V worldwide compatible

* 100 000 grade anti-static safety design

¢ Strong fire-proofing protection case design

¢ Installing EMC and EMI, that's for absorbing inburst current

and restraining electric circuit




OPERATION INSTRUCTION:

1. Switch on the AC power.

2. Choose the connector which you need and put it to the DCjoint.
3. Insert the joined DC connector to your laptop.

Caution: Please check the specification of the connectors
that you need before using!

IMPORTANT NOTICE:

Before purchasing this item, please read carefully your laptop
user manual to ensure the technical data is compatible with
your laptop. We are not responsible for any damage caused by
incorrect operation.

CAUTION:

Don’t try to disassemble or open the cover under any circumstances.
Please make sure the DC voltage or your device uses is 18,5V-20V. You
can find the DC voltage on your computer or the original AC adaptor.
Please make sure the adaptor connector caninsert into your laptop.
Please refer to the correspondence table between the tips and the com-
patible machines at the end of the user manual. The socket outlet must
be near the product’s intended use and easily accessible.

: Forindoor use only. Avoid exposure to external heat sources, sunlight, dust, corrosive
chemicals, and moisture.

: This symbol indicates that this product must not be disposed with your other household
waste, but must be taken to a designated collection point for the recycling of waste electrical
and electronic equipment.
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Pour toute demande d'embout veuillez nous envoyer votre demande
al'adresse mail suivante : support@axs-group.com

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT:

¢ Types multiples de connecteurs échangeables utilisés pour
les ordinateurs portables et autres produits numériques

¢ Sir et fiable avec tension de sortie de 18,5V-20V

¢ Entrée 110 - 240V universelle

¢ Conception de sécurité antistatique grade 100 000

¢ Robuste boitier de protection ignifugé

e Installe EMC et EMI, absorbe les impulsions de courants en

rafales et restreint le circuit électrique




MODE D’EMPLOI :

1. Mettre sous tension.

2. Choisissez le connecteur dont vous avez besoin et mettez -le
danslajonction CC.

3.Insérez le connecteur CCjoint dans votre ordinateur.

Attention : Veuillez vérifier les caractéristiques des connecteurs
dont vous avez besoin avant de les utiliser!

REMARQUE IMPORTANT :

Avant d’'acheter cet article, lisez attentivement le manuel d'utilisation
de votre ordinateur portable pour vous assurer que les données
techniques sont compatibles avec votre ordinateur.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés

par une utilisation incorrecte.

ATTENTION:

N'essayez pas de démonter ni d’ouvrir le boitier en aucune circonstance.
Assurez-vous que la tension CC utilisée par votre appareil est de
18,5V-20V. La tension d’alimentation CC est indiquée sur votre ordina-
teur ou sur I'adaptateur CA original. Assurez-vous que le connecteur de
I'adaptateur correspond bien a la prise de votre ordinateur. Veuillez vous
reporter au tableau de correspondance entre les embouts et les modeéles
compatibles a la fin du manuel. La prise doit étre située pres de I'appareil
dont l'utilisation est prévue et facilement accessible.

: Utilisez uniquement I'adaptateur en intérieur. Evitez I'exposition aux sources de chaleur
externes, aux rayons du soleil, aux produits chimiques corrosifs et a 'humidité.

: Ce symbole indique que votre produit ne doit pas étre jeté dans une poubelle classique mais
doit remis a un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et
électroniques usagés.
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Para cualquier sugerencia por favor envie su solicitud a la siguiente
E-mail: support@axs-group.com

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO :

¢ Miltiples tipos de conectores intercambiables, de posible uso
con ordenadores portatiles y otros productos digitales.

¢ Seqguro y fiable, con salidas de tensién de 18,5V-20V.

e Entrada de 110 - 240V; compatibilidad en todo el mundo.

 Disefio de seguridad contra corrientes estaticas, con grado

de proteccién 100.000.

¢ Carcasa con disefio de proteccién intensa contra incendios.

¢ Incorpora compatibilidad EMC e inmunidad EMI, absorbiendo

las rafagas de corriente y restringiendo su entrada al circuito eléctrico.




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO :

1. Conecte la alimentacién C.A.

2. Elija el conector que precise e insértelo en la salida C.C.
3. Inserte la clavija de C.C. ya unido en su portatil.

Atencién : Compruebe la especificacion de los conectores
que necesita antes de hacer uso de ninguno de ellos!

AVISO IMPORTANTE:

Antes de adquirir este articulo, le rogamos lea detenidamente

el manual de usuario de su portatil, a fin de asegurarse de que

los datos técnicos del producto sean compatibles con los de su
ordenador. No nos hacemos responsables de ningtin dafio provocado
por un uso incorrecto.

PRECAUCION :

No intente desmontar el producto ni abrir su cubierta bajo ninguna
circunstancia. Le rogamos se asegure de que la tension

C.C. que utiliza el valor de tensién C.C. impreso sobre su ordenador

o el adaptador de C.A. original. Asegurese de que el conector

de este adaptador puedainsertarse en su portatil. Consulte la tabla de
correspondencia entre las clavijas y los modelos compatibles al final del
manual. La toma de corriente debe ser de facil acceso y estar situada
cerca del producto que se quiere usar.

:Solo para usar en interiores. Evite la exposicién a fuentes externas de calor, luz solar directay
prolongada, polvo, elementos quimicos corrosivos y humedad.

: Este simbolo indica que el producto no debe desecharse con la basura doméstica, sino que
debe entregarse en un punto limpio de recogida autorizado para el reciclaje de equipos eléctri-
cosy electrénicos usados.




NEDERLAND

UNIVERSAL
ADAPTERFORLAPTOPS

Gebruikers handleiding

Voor elke tip, stuur uw aanvraag naar volgende e-mailadres :
support@axs-group.com

PRODUCTEIGENSCHAPPEN :

e Verschillende typen verwisselbare aansluitstekkers voor laptops en
andere digitale producten

¢ Veilig en betrouwbaar met 18,5V-20V outputvoltage

¢ Input 110-240V wereldwijd compatibel

*100 000 graads anti-statisch, veiligheidsdesign

o Sterke, brandvaste behuizing

e Installeert EMC en EMI; voor het filteren van stroompieken en behoud
van het elektrisch circuit




HANDELSWIJZE :

1. Schakel de wisselstroom in

2.Kies de aansluitstekker die u nodig hebt en sluit het aan op
de DC-aansluiting

3. Steek de bijgesloten DC-aansluiting in uw laptop

Let op: controler voor gebruik de specificatie van de aansluitingen!

BELANGRIJK BERICHT :

Lees voordat u dit item aanschaft eerst zorgvuldig de gebruikershan-
dleiding van uw laptop om u ervan te verzekeren dat de technische
gegevens compatibel zijn met uw laptop. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik.

WAARSCHUWING:

Probeer nooit om de afdekking te demonteren of te openen.

Zorg ervoor dat de gelijkstroom die uw apparaat gebruikt 18,5V-20V
bedraagt. U kunt de DC-voltage vinden op uw computer of

op de originele AC-adaptor. Zorg ervoor dat de aansluiting van

de adapter op uw laptop past. Gelieve de overeenstemmingstabel aan
het einde van de handleiding te raadplegen voor de aansluitpunten en
compatibele modellen. Het stopcontact moet in de nabijheid liggen van
de plaats waar het product wordt gebruikt en eenvoudig bereikbaar zijn.

: Uitsluitend bedoeld om binnenshuis te gebruiken. Voorkom blootstelling aan externe war-
mtebronnen, volle zon, stof, bijtende chemicalién en vocht.

: Dit symbool geeft aan dat uw product nietineen g vuilnisbak pen mag wor-
den, maar naar een verzamelpunt gebracht moet worden dat goedgekeurd is voor de recycling
van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.
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Para qualquer dica, por favor envie o seu pedido para o endereco de
e-mail seguinte : support@axs-group.com

FUNCIONALIDADES DO PRODUTO:

¢ Mdiltiplos tipos de conectores intermutaveis utilizados para
portateis e outros produtos digitais

¢ Seguro e fidvel com voltagem de saida de 18,5V-20V

¢ Entrada 110-240V compativel a nivel mundial

* Design antiestatica seguro de nivel 100. 000

¢ Forte design da caixa de proteccdo a prova de fogo

¢ Instalacdo de EMC e EMI para absorcdo de picos de corrente e

restricdo do circuito eléctrico




INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO :

1. Ligue a alimentacdo eléctrica

2. Escolha o conector de que precisa e coloque-o na junta CC.
3. Introduza o conector CC em junta no portatil

Atencao: Verifique as especificacdes dos conectores de que
precisa antes de utilizar!

AVISO IMPORTANTE:

Antes de comprar este item, leia cuidadosamente o manual de
utilizacdo do portatil para garantir que os dados técnicos sdo
compativeis com o portatil. NGo somos responsdveis por eventuais
danos causados por um funcionamento indevido.

CUIDADO:

Ndo tente desmontar ou abrir a tampa em nenhuma circunstancia.
Certifique-se de que a voltagem CC utizada pelo dispositivo

é de 18,5V-20V. Pode encontrar a voltagem CC do computador no
adaptador de CA original. Certifique-se de que o conector do
adaptador pode ser introduzido no seu portatil. Consulte a tabela de
correspondéncia entre os encaixes e os modelos compativeis no fim do
manual. A tomada deve encontrar-se junto do produto com que vai ser
utilizado e deve ser de facil acesso.

: Apenas para Utilizacdo no interior. Evite a exposicdo a fontes de calor externas, a luz solar
direta, ao pé6, a productos quimicos corrosivos e a umidade.

: Este simbolo indica que o seu produto ndo deve ser deitado no caixote do lixo comum, mas
colocado num ponto de recolha destinado a reciclagem de equipamentos elétricos e eletréni-

cos usados.




PLUG

OUTPUT
VOLTS

DCPLUG SIZE
(OD*ID)

COMPATIBLE
MACHINES

18,5V

4,8*1,7mm

Compaq Evo Series:
N110,N150, N200, N400c,
N410c, N600c, N610c, N620c, N800, N800c, N80Ov , N80ow;
(Compaq Armada Series:
110, 1105, E300, 500, ES005, 700, M300, M500, M700, V300;
Compaq Presario :
900, 1700, 2200, 2800, B1000, B2000, B3000, M2000, /1000, V2000,
2100,V2200, V2300, 2400, V2500, V2600,
V2700, V3000, V3100, V3200, V3300, V3400,
V3500, V3600, V4000, V6000, V6100, V6200, V6300, V6400, V6500 Series;
HP Pavillion :
DV1000,0V1100, DV1200, DV1300, DV1400, DV1500,
DV1600, DV1700, DV2000, DV2100, DV4000,
DV6000, DV6100, DV6500, DV6600, DV00O,
DV8200, DV8300, DV9000, DV9100, DV9200,
DV9300, DV9400, DV9500, DV9600, DV9700,
DV9800, DV9900, DX6600 SeriesZT3000, 213200, ZT3300,
HP Compaq:

ZE2000, ZE2100, ZE2200, ZE2300, ZE2400, X1000, X1100, X1200, X1300,
X1400, X1500 Series Series; Tablet PC
TC1000,TC1100, M2000,TC4200 series; Business Notebook
nc4000, ncd010, nc4200, nc6000, nx6110,nc6120,
nc6220, nc6230, nc8000, nc8230, w8000, nwd200,
nw8240, nx5000, nx6110, nx6125, nx7000, nx7010,nx8
220, nx9000, nx9020, nx9030, nx9040 series

19,0V

5,5%2,5

(OMPAQEvo
N105, Evo N115, Evo N160, Evo N180,
Presario 700, 800, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040,
1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1200, 1210, 1230,
1240, 1250, 1270, 1280, 1600, 1620, 1630, 1640,
1650, 1670,1680, 1690, 1700, 1800, 2100,2110,
2120,2130,2140,2150,2160,2170,2180,2190,
2200,2500, 2700, 2800, 3000,3020, 3070, 3080 series;
HP OmniBook
2100, 2105, 2106, 2120,3000,

3100, 4100, 4150, 500, 510, 6000, 6000B,
6000, 6100, 700, 7100, 7150, 900, 900B, XE,
XE2, XE3 series; Pavilion 6000, 3000, n3100,
n3400, n5000,XH series, XZ series, ZT, ZE series;

Business notebook n1050v, nx9000,nx9005, nx9010, nx9008 series;
ASUS
V1J,V2Je, 3RW7),

351, S6F, M9A, MOV, M9J-, M9F , A8F, F9F, A7),
A7)C, W2V, W3V, W3N, W3000, W5F, W5V, UTF,
USF, USA, X50, G15, G2S, X51R, A3H, A3Ac, A3Vp.
A3Vic, A3E, A3G, A3N/L, A3Hf, A3fP, A3Fc, A6Jm,
A6Km, A6M, A6T, A6Ta, A6Tc, A7C, ATF, A7G,
A7, A7M, A7S, ATTc, A8Jp, A8Jr, AJs, ABM, A8Sc,
A9RPAIT, F2J, F2Je, F3Ja, F3)c, F3Jm, F3Jp, F3Jr,
F3M, F3¢, F3T, P31, F9J, G1, G2, V1Jp, VX2, W1k,
W2J, W2Pc, W3J, W7FW7EFP, FR, R1E,UGE series;




PLUG

OUTPUT
VOLTS

DCPLUG SIZE
(OD*ID)

COMPATIBLE
MACHINES

19,0V

5,5%2,5

TOSHIBA
Satellite A100, A110, A130, A135, A200,
A205, 1100, L10, L15, 120, 125, 130, L35, L40, L45,
M200, M30, M35, M45, M50, M55,M65, M70, P200,

Pro A100, Pro L10, Pro L20, Pro M50, Pro M70, Pro
1100, U300, U305, 1000, 1005, 1115, 1130, 1200,

1600,1620, 1640, 1730,1750, 1900,1905, 1955
series; Tecra L2 series; Qosmio F45 series; Equium

A100, L100, M70 series;
I1BM/Lenovo IdeaPad 3000

Y300, Y310, Y400, Y430,Y500, Y510, Y530 series;
1100, U300, U305, 1000, 1005, 1115, 1130, 1200,

1600,1620, 1640, 1730,1750, 1900,1905, 1955
series; Tecra L2 series; Qosmio F45 series; Equium

A100, L100, M70 series; Compal ACY13, APL10, APL11, BCL32, BCQ12,
(132,(Q12, CY13, PL10, PL11, TS30H series;
BENQ
Joybook series;CLEVO 2700, 66 Series, 862, 86CE, 98 Series;
FUJITSU
LifeBook A1010,A3110,(1211,

(1320, 1410, 2010, 2110,2111,€2210, C2220,
(2230, (2240, (2310, (2320, (2330, E2010,
£330, £380, 4010, E4010D, E6624, E6634,
E6644, E6654, E6664, E7010,E7110, E8000,

£8000D, E8010, E8010D, E8020, E8210,N3400,
N3410, N3500,N3510, 56310, 52210, 56310,
56410, 52210, 557000,57000D,57010,57010
D,57011, 57020, 57025, S7110,T4010, T4010D,
T4210,74020, Amilo D6820, Amilo D8820, Biblio
4100L,N6110,N6220,1010, FMV-BIBLO MG75S,
FMV-BIBLO NBxx Series;
DELL Inspiron
1000, 1200,1300, 2200, 3000,3500, 3200, 7000, B120, B130,
Latitude 110L series;
GATEWAY
Solo 400, Solo 450, Solo 600, W322, M320 series;
AVERATEC
3000, 3120, 3150, 3150H, 3150Hd, 3150Hs, 3150,
3150HW, 3120V, 5110, 5110H, 5110Hx, 5110P,
6200, AV6200H60, AV6240, 6240 series;

19,0V

5,0*3,0mm

Samsung
X/M/P/Q/R/V/VM/ GT series

19,5V

6,0*4,3mm

SONY
VAIO PCG-505 series, VAIO PCG-V505R, VAIO
PCG-VX series, VAIO PCG-GR series, VAIO PCG-SR
series; VAIO PCG-SRX Series, VAIO PCG-Z1xx Series,
VAIO VGN-TX, VAIO VGN-T, VAIO VGN-TZ, VAIO VGNUX Series




PLUG

OUTPUT
VOLTS

DCPLUG SIZE
(OD*ID)

COMPATIBLE
MACHINES

19,5V

7,4*5,0mm

DELL

Inspiron: 1150, 1420,1501,1520,1521,1720,1721, 5150, 5160, 6000,
6400, 8500, 8600, 9200, 9300, 9400, 300m, 500m, 505m, 510m, 6000D,

600m, 610m, 630m, 640m, 700m, 710m, E1405, E1505, E1705, 1427,
1425,1525, 1545; Latitude; 100L, 131L, D400, D410, D420, D430, D500,

D505, D510, D520, D531, D540, D600, D610, D620, D630, D631, D640,

D800, D810, D820, D830 D-Series Doc- king Stations XI, X300; Precision:
M20, M60, M65,M70,M2300,M4300; STUDIO 15,17; VOSTR0:1000, 1400,

1500, 1700; XPS: M1210, M140, M1020, M1330, M1530

20,0V

7,9*5,5mm

LENOVO
3000 Series: 100, (Z00, N100, N200, V100,
VZ00; Z Series: Z60m, Z60t, Z61e, Z61m, Z61p, Z61t;
1BM
ThinkPad X Series: X60, X605, X61, X60 Tablet;
ThinkPad T Series: T60, T60p, T61, T61p T400 T500;
ThinkPad R Series: R60. R60e. R60i, R61. R6 e, R61

18,5V

7.,4*5,0mm

HP Compaq

HP Compaq Business notebooks: nc2400, nc2400,

Nnc4200,nc4400,nc6220,nc6230,nc6320,nc6400
nx6310,nx6315,nx6320,nx6325,nx7300,nx7400,
2210,2210b, 2510, 2510b, 2510p, 2710, 2710b,
6510b, 6515b, 6710b, 6715h, 67155, 6720t, 6910b,
8510b,8510w,8710b,8710w, TabletPCTC4400; HP
Pavillion DV2,DV3, DV4, DV5,DV6,DV7 series, Com-
paq Presario (020, (Q40,(Q45, (Q50, (Q60, Q70

series;HP G70 series; HP Ultrabook ENVY 13t Spectre series

19,0V

5,5*1,7mm

ACER
AcerNote 330,350, 361, 368, 370, 500, 850,
950 series; Aspire 1200, 1410, 1640, 1650, 1680,
1690, 2000, 3030, 3040, 3100, 3500, 3600,
3610,3670, 3680, 4710,5000, 5030, 5040, 5050,
5100, 5500, 5510, 5540, 55505560, 5570, 5580, 5590, 5600,
5610, 5620, 5630, 5650, 5670, 5680,
5700,5720, 5900, 7100, 9100,9300, 9400, 9410,
9500 series; Extensa 355, 700, 710, 740, 900, 2000,
2300, 2350, 2500, 2600, 2900,3000, 3100, 4100
series; TravelMate 200, 210, 220, 230, 270, 290,
340, 350, 360, 370, 380, 420,500, 510,520, L,
530, 540, 550, 600, 610,720,730, 740,2300, 2400,
2410, 2420, 2430, 2450, 2460, 2480, 2490, 3000,
3010, 3040, 3200, 3210, 3220, 3240, 3270, 3280,
330,3300, 4000, 4100, 4150,4600, 4650,4670,
5600,6000,6410,6460,8000, 8100, 8200, 8210,
(100, €200, €210, (300, MS, ZF Series; AcerNote
Light 350, 360,370,380,P100 Series; Ferrari 1000,
3000, 3200,3400,4000,5000 series




PLUG

OUTPUT
VOLTS

DCPLUG SIZE
(OD*ID)

COMPATIBLE
MACHINES

18,5V

4,8*1,7mm

HP Compaq
Compagq Evo Series; N110, N150, N200,N400¢,
N410c, N600c,N610c, N620c, N800, N800,
N800v, N800w; Compaq Armada Series; 110,110s,
£300,E500,E500s,E700,M300, M500,M700,V300; Compag Presario
900,1700, 2200, 7800, B1000,82000,83000, M2000, 1000, V2000,
V/2100,V2200,V2300, V2400, VZ500, V2600,
VZ700,V3000,V3100, V3300, V3300, V3400,
V/3500,V3600,V4000,V6000, V6100, V6200,
V6300, V6400, V6500Series; HP Pavillion DV1000,
DV1100, DV1200, DV1300, DV1400, DV1500,
DV1600, DV1700, DV2000, DV2100, DV4000,
DV6000, DV6100, DV6500, DV6600, DV800O,
DV8200, DV8300, V9000, DV9100, DV9200,
DV9300, DV9400. DV9500, DV9600, DV9700,
DV9800, DV9900, DX6600 SeriesZT3000,
113200, ZT3300, HP Compaq ZE2000, ZE2100,
7E2200.7E2300,ZE2400,X1000,X1100,X1200,

X1300, X1400, X1500 Series Series; Tablet PC
TC1000,7C1100, MZ0OO,TC4Z00 series; Business,
Notebook nc4000, nc4010, nc4Z00, nc6000,
nx6110, nc6120, nc6ZZ0, ix6Z30, nc8000, nc8230,
nw8000, nwBZ00, nw8240,nx5000, nx6110, nx6125,
nx7000,nx7010,nx8220,nx9000,nx9020.nx9030, nx9040 series

0/s

18,5V

5,5*2,1mm

ACER
AcerTravelMate Series:345T,347T,351T,350TE, 352TE, 210(T-
TER),211T.212(T,TETXV),220,223(X XC),225(X XC,XV-Pro),230,233XC,240,260,270
(XV),280,290,330(T),340T,3417,342,350,351TEV,352TE,353(TE,TEV),522,524TXV,5
25(TE,TXV),527TXV,528TE,529(TX, TXV,ATX),530,551XV,600(TER),602(TER),603(T
ER),604TER 610(TXV,TXVi,TXC),611(TXV,TXC),612(TXV,TXC),613(TXV,TXC),613(T
XV,TXC),620,630,730(TX,TXV),732(TLV,TX),732(TLV,TX),734TL,735TLV,738TLV,739
TLV,740.
Aspire:1200,1680,2000,2001,2002,2003,2010,2012,2013,2014, 2016, 2020,
2021,2023, 2024, 2025,2026,3000.
Extensa:355, 501, 501 DX, 502(D), 503(DX), 505DX, 506DX,600, 610, 700, 700T,
710(DX, T, TE), 711TE, 712TE.

TravelMate Series: 233LC, 233X, 233XV, 233XV, 234LCi,2350, 2352, 2352LCi,
2353,2353LC, 2352LCi, 2353LM,2353LMi, 2353NLC, 2353WLMi, 2354, 2354LC,
2354LCi,2354LM, 2354LMi, 2355, 2355Lj, 370, 370TCi, 370Ti370TMi, 71 LCi, 371
LMi, 371TCj, 371 TCi XP, 371 Ti, 371TMi, 372, 372Lj, 372LMj, 372TC,372TCj, 372Ti,
372TM, 372TMi374, 374TCi, 6000, 6000LCi, 6001, 6002, 6002LCi,
6003LC,6003LCi, 6003LM, 6003LMi, 6004, 6004LC, 6004LCi,6004LMi, 8000,
8000LCi, 8000LMi, 8001, 8001LCib, 8002,8002 (LC, LCi, LCib), 8003 (LC, LCi, LCib,
LM, LM, LMib), 8004 (LCi, LCibb, LM, LMi, LMib), 8005 (LCi, LCib, LMiLMib), 8006
(LCi, LM, LMi, LMib).TravelMate Alpha: 550 (LC, LV, XV), 5511 (XV), a550(LC.LV,
XV), a551(XV), €300 (XCi, XCi-G), C301(XCi, XCi-G),C302 (MXi, XMi, XMi-G), C310,
K-550.AcerNote:350, 370, 355, 356, 850C, Light 350, Light 360,Light 370 (C, P, PC)
1 372,373(+), 374, Light 380.

COMPACQ
Contura:3/20, 3/25, 3/25C,4/20, 4/25, 4/25C,4/25CX Armada:4100,4110(D,T),
4120(T), 4124D,4125D,4130(T), 4131 (T), 4150 (T), 4160 (T), 4210T,
42207 Presario: 300, 900.

Latitude: LX4100, XL4100D, LX4100T.Smart Step: 200, 250.

LENOVO
ThinkPad:315, 2611, 310, 310D, 310€D, 315, 315E
series ThinkPadi:1400type2611, 1410, 11411, 11412,11416,i1417,
11433,11434,11435, 11436,11450, 11451, 11452, 11454, 11470,11472, 11476, i1478,

11500 typ e 2611, 11512, 11552 series.




Other tips available on request / Autres embouts disponibles sur demande /
Otros conectores disponibles bajo peticién / Outros conectores disponiveis a
pedido / Andere aansluitingen op aanvraag

PLUG OUTPUT | DCPLUGSIZE COMPATIBLE
N° VOLTS (OD*ID) MACHINES
. ASUS
A 19,0V 2,5*0.7mm ASUUS:19Y,2.1A Eee PC 1005HA, 1008HA, 10THA, 110444, 1106H
N HP
C 19,0V 4,0*1,7mm 190/1.58A
HPENVY
E 19,5V 4,5%3,0mm 19.5V333019.5V 4624
N SAMSUNG
N 19,0v 3.0*1L.1mm ULTRABOOK:19V/2.1A
N DELL
P 19,5V 4.5*3.0mm ULTRABOOK: 19.5V/2.31A
HP
T 19,5V 4.8*%1.7mm HP Pavilion Chromebook 14, 14-b00, 14-c00; 15, 15-00, 15-c00 Series;
HP Envy Pro4, 4t, 6, 6t, 62, 13, 13t; HP Touchsmart Sleekbook 4, 6;
HP Pavilion Sleekbook 6, 14-b, 14-c, 14-f, 14z-b, 14-b000,
14-c000,14-1000, 142-b000, 15-b, 15t-b. 152-b, 15-b000,
152-h000 Series; HP Envy Spectre Xt Pro 1314 15; HP Spectre XT
Touchsmart 13, 14,15, nv13, nv14, nv15;
LENOVO
U 20,0V 11*4.6mm ULTRABOOK: 2074.5A




DECLARATION UE DE CONFORMITE

Nous, AXS, 1 Rue de la Garenne - ZI du Vert Galant
95310 Saint Ouen 'Aumoéne, France

Déclarons que le produit désigné ci-dessous :
-Type de produit : Notebook Charger SOW Power Supply
-Marque : BLUESTORK

-Modeles : PW-NB-S0-ACER-DELL / PW-NB-S0-ASUS / PW-NB-90-HP /
PW-NB-90-LENOVO / TAOSB1
-EAN: 3760162063790/ 3760162063493 / 3760162063486 / 3760162063479

Est conforme aux dispositions des directives Européennes suivantes:
-EMC Directive: 2014/30/EU
-LVD Directive: 2014/35/EU

Et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ont été
appliguées sur un modele type:

EMC Test Standards:

-EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020

-EN 55035:2017+A11:2020

-ENIEC 61000-3-2:2019+A1:2021

-EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

LVD Test Standard:

-ENIEC 62368-1:2020+A11:2020

-ENIEC62311:2020

Est également conformes aux dispositions des directives ROHS 2.

Stefan RIESSER
President
17/01/2024, Saint Ouen 'Aumbéne, France

Les dernieres mises a jour des manuels et Déclarations de Conformités
sont disponibles en téléchargement sur: bluestork.eu

1 Rue dela Garenne - ZI du Vert Galant
95310 Saint OQuen Auméne, France

A X S support@axs-group.com

SAS au capital de 500 000 €

Siret: 490985 801 00045 - RCS PONTOISE




A doubt, a question? Do not hesitate to contact us.
Un doute, une question ? n'hésitez pas a nous contacter.
Algunas doudas ? No dude en ponerse en enviarnos un mail.

support@axs-group.com

BLUESTORK’



